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ALUMINIUM MAURERPROFILE
Ein kurzer Eindruck.

Das Maurerprofil früher.

Veränderungen.

Jetzt gibt es Maurerprofile aus Aluminium.

Das Aluminium Maurerprofil, man entscheidet sich für Qualität!

Die Praxis, Kostenbeherrschung.

Aluminium Maurerprofilen, die gute Alternative.

Der erste Eindruck eines Gebäudes.

ALUMINIUM MAURERPROFILE.

Für die Durchführung von Maurerarbeiten wurden früher nur
Maurerprofile aus Holz verwendet. Aber diese Holz-Maurerprofile
hatten auch Nachteile. Sie nahmen viel Feuchtigkeit auf und wurden
dadurch schwer und plump. Aber nicht nur das Gewicht war ein
Problem. Durch die Feuchtigkeitsaufnahme verzogen sich die Bretter
und wurden krumm und somit konnten sie als Messinstrument nicht
mehr eingesetzt werden. Selbst wenn ein Packet mit neuen
Holz-Maurerprofilen geöffnet wurde, ging man automatisch schon
davon aus, dass die Bretter krumm waren. Und nicht nur das, bei
jedem Aufstellen hatte man zuvor jedes Brett zu kontrollieren, wie
krumm oder gerade es ist. Dies alles nahm man in Kauf, weil es
keine Alternative gab.

Im Baubereichsektor hat sich in den letzten Jahren vieles verändert.
Hierbei kann an die Qualität des Materials gedacht werden, oder die
Architektur oder an die Anforderungen der Durchführung. In allen
Bereichen kam es zu wesentlichen Veränderungen. Aber was immer
wieder in der Praxis zurückkommt, sind die feinen Ausführungen der
Maurerarbeiten. Um diese fachmännische Feinheit zu erreichen,
braucht man einfach gutes Werkzeug.

Bei der Herstellung der Aluminium Maurerprofile wird streng darauf
geachtet, dass die Maurerprofile gleichzeitig ein hervorragendes
Messinstrument sind. Wir stellen an jedes Aluminium Maurerprofil
hohe Ansprüche, denn auch die anderen Eigenschaften sind uns
wichtig: Kaum noch wahrnehmbare Torsion (Verdrehung im Profil).
Strenge Kontrolle der präzisen Geradlinigkeit über die gesamte
Länge.

Der Maurerprofil-Erfolg ist hauptsächlich dem Produkt selbst
zu verdanken. Das leichte Gewicht, die Maßstabilität, die Genauigkeit
und vor allem die Geradlinigkeit, kurz und gut, die Qualität der
Maurerprofile, die die Praxis ständig wieder Erstaunen lässt.
Es ist nicht verwunderlich, dass die Aluminium Maurerprofile in der
Praxis zusammen mit sehr genauen Lasergeräten und elektronischer
Wasserwaage eingesetzt werden. Mit Maurerprofilen aus Holz ist
dieses nicht zu realisieren.

Die Maurerprofile haben sich inzwischen in der Praxis
bewiesen. Die Motivation der Mitarbeiter, das schnelle Aufstellen,
die Lebensdauer und die vielen zufriedenen Kunden, die mit den
Maurerprofilen arbeiten, geben an, dass sich solch eine
Investition schnell in bare Münze umsetzt. Selbst nach Jahre
langem intensiven Einsatz können die Aluminium Maurerprofilen,
mit lose erhältlichen Unterteilen, häufig vollkommen instand
gesetzt werden. Selbst wenn das Aluminium Maurerprofil ganz
und gar abgewirtschaftet ist, hat es doch noch einen Restwert
als Schrott.

Mit all diesen Vorteilen überlegen immer mehr Bauunternehmer
sich Aluminium Maurerprofilen anzuschaffen. Ein logischer Schritt,
um die ständig zurückkommenden Anschaff- und Entsorgungskosten
für Maurerprofile aus Holz einzuschränken.

Der erste wichtige Eindruck eines Gebäudes wird durch seine
Fassaden bestimmt. Die Formgebung, die Architektur und die
Qualität des Anblicks sind dabei entscheidend und ausschlaggebend.
Eine bleibend schöne Fassade besteht aus einem starken, stabilen
und zuverlässigen Gemäuer. Oft handelt es sich bei den
Maurerarbeiten um eindrucksvolle Mengen.
Hoffentlich Ihre Maurerarbeit, die zu erkennen ist an den;

Echte Qualität!

Aluminium Maurerprofilen in Muffelausführung.

RAL 1003 (signalgelb)

Muffeln in Ihrer Betriebsfarbe.

Eigenschaften der Aluminium Maurerprofile.

Fragen und / oder Bemerkungen.

Maurerprofile in Muffelausführung sind einfacher zu warten,
bleiben länger sauber und sorgen für einen ordentlichen Eindruck.
Die glatte Struktur der Muffelschicht sorgt dafür, dass Bleistiftstriche,
Leim oder Zement sich kaum noch auf dem Material festhaften
können. Die  Aluminium Maurerprofilen in Muffelausführung sind im
Allgemeinen in der Industriefarbe; erhältlich.

Die Aluminium Maurerprofile können auch in den Farben Ihres
Betriebes hergestellt werden. Dadurch gewinnen Ihre Bauprojekte
noch mehr an Ausstrahlung. Zudem wird Diebstahl vorgebeugt oder
finden Sie Ihre Maurerprofile einfacher zurück.
Mehrpreis; Muffeln in Ihren Betriebsfarben auf Anfrage erhältlich.

- Super leichtes Gewicht (ab ca. 1,3 kg pro Meter).
- Material bleibt geradlinig.
- Splitterfrei.
- Außerordentlich witterungsbeständig.
- Außerordentlich strapazierfähig und stabil (lange Lebensdauer).
- Lose Unterteile lieferbar.
- Schnelle Lieferzeiten.
- Werden in der Praxis nicht abgesägt (Vorratsverwaltung stimmt).
- Können in Ihren Betriebsfarben geliefert werden.
- Unterschiedliches Zubehör ist möglich.
- Können vollständig renoviert werden (einfach zum vermieten).
- Sind umweltfreundlich, 100% recyclebar.
- Interessanter Restwert.
- Einsatz mit Spindel möglich (Klemmen zwischen Boden und Decke)
- Andere Längen sind auf Wunsch lieferbar.
- Einfach zu handhaben, einfach zu versetzten.
- Einfach zu transportieren.
- Werden durch Regen oder Niederschlag nicht schwerer.
- Großzügiges Modellangebot.
- Können auf Ihrem Grund gelagert werden.
- Kein Verbiegen durch wetterbedingte Verhältnisse.
- Zunahme der Arbeitsmotivation.
- Empfohlen durch Arbo, STS und FNV.
(für Sie als Verbraucher ist es wertvoll zu wissen, dass auch diese
Organisationen unsere Produkte mit extra Preisen auszeichnen).

Sollten Sie Fragen oder Bemerkungen haben, können Sie mit
Ihrem Lieferanten oder auch direkt mit uns Kontakt aufnehmen.
Ihre Ideen und Vorschläge interessieren uns.

ALUMINIUM MAURERPROFILE
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Aluminium Maurerprofile
Modelle Übersicht.

Aluminium Ausführung
Unbehandelt- oder Lackiert (RAL 1003) Aluminium.

UNI65/SP
Auf der gesamten Länge
kann gezimmert werden,

Spindel verstellbar (40 cm)

UNI65
Auf der gesamten Länge
kann gezimmert werden

BC65
klötze holz

KST65
klötze Kunststoff

B65
Spindel verstellbar (33 cm)

B65V
Spindel federnd (21 cm)
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BC65
Mit Fuß- und Kopfblock und Nägelschlitze (Patent).Holz

BC65 -

BC65.

Aluminium Maurerprofile in Muffelausführung.

RAL 1003

Muffelausführung in Betriebsfarbe.

Lagerung und Wartung.

Zubehör.

Aluminium maurerprofile.

Preise.

Mit Nägelschlitze.
Blöcke; Holz.
Profilabmessung; 65x65 mm.
Aluminium ausführung; in blank oder Muffellack (RAL 1003).
Gewicht; ca. 1,4 kg. pro meter.

Dieses Maurerprofil eignet sich hauptsächlich für Außenarbeiten.
Das traditionelle Holzmaurerprofil war Vorbild für unser
Aluminium BC65 Maurerprofil. Der Außenköcher bestehend aus
Aluminium, dadurch wurde das Profil leichter, stabiler, solider
und strapaziehfähiger. Das Profil ist splitterfrei und sehr
widerstandsfähig. Verbiegen kommt nicht mehr vor.
Das Aluminium BC65 Maurerprofil hat an allen vier Seiten
Schraubenschlitze und kann wie gebräuchlich aufgestellt werden.
Profile in Lackausführung sind einfacher instand zu halten, bleiben
länger intakt und strahlen Ordnung aus.

Profile in Muffelausführung sind einfach zu unterhalten. Sie
bleiben länger sauber und geben Ihrem Projekt eine ordentliche
Ausstrahlung. Durch die glatte Struktur der Muffelausführung haften
sich Bleistiftstriche, Leim und Zement weniger. Hierdurch werden
in einem späteren Stadium die Wartungs- und Reinigungskosten
deutlich niedriger sein. Aluminium Maurerprofile in Muffelausführung
werden in der Industriefarbe; geliefert.

Aluminium Maurerprofile können auch in Ihrer Betriebsfarbe geliefert
werden. Resultat ist eine deutliche Ausstrahlung und Erkennen Ihrer
Bauprojekte. Gleichzeitig kann Materialsuche und /oder Diebstahl
verminderd werden.
Ausführung in Betriebsfarbe auf Anfrage (minimal 200 Stück).

Man kann die Aluminium Maurerprofile innen und auß en stehend
oder liegend lagern. Schlechtes Wetter hat keinen/kaum Einfluss
auf die Qualität Ihrer Maurerprofile.
Um die Haltbarkeit der Aluminium Maurerprofile optimal zu halten,
sollten regelmäßig Leim- und Zementreste entfernt werden.
Eventuell beschädigte Klötze können von Ihnen selbst abgeschraubt
werden. Benötigtes Werkzeug und Klötze sind lose lieferbar.
Auf Anfrage können Ihre Maurerprofile auch von uns repariert werden.

Für Aluminium Maurerprofile ist verschiedens Zubehör lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog.
Auch Ihr Lieferant berät Sie gerne.
Für weitere Fragen oder Vorschläge können Sie direkt mit uns
Kontakt aufnehmen.

Vertraut mit (r)echter Qualität.

Auf Anfrage.

UNBEHANDELT
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

groep; mets

BC65 230 cm 50 070.101.230
BC65 240 cm 50 070.101.240
BC65 250 cm 50 070.101.250
BC65 270 cm 50 070.101.270
BC65 300 cm 50 070.101.300

BC65 330 cm 50 070.101.330
BC65 360 cm 50 070.101.360
BC65 400 cm 50 070.101.400
BC65 510 cm 1) 2) 50 070.101.510

LACKIERT - RAL 1003
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(signalgelb) groep; mets

BC65 230 cm 50 070.201.230
BC65 240 cm 50 070.201.240
BC65 250 cm 50 070.201.250
BC65 270 cm 50 070.201.270
BC65 300 cm 50 070.201.300

BC65 330 cm 50 070.201.330
BC65 360 cm 50 070.201.360
BC65 400 cm 2) 50 070.201.400
BC65 510 cm 1) 2) 50 070.201.510

AUFPREIS
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(ab Fabrik) groep; meth

extra nägelschlitze BC65 (model 12) 070.004.700
kunststoff Lochklotz montieren 070.500.005
kosten für sägen (andere Längen) 070.004.860
betriebseigene Muffellackfarben (minimaal 250 St.) 070.004.760
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Auf Anfrage sind auch andere Längen möglich.

1) =  Standard mit 2 Set Schraubenschlitzen (model 12).
2) =  Preis und Lieferzeiten auf Anfrage.

ALUMINIUM MAURERPROFILE
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KST65
Mit Fuß-, Kopf- und Schraubenschlitz-block (registriertes Patent).Kunststoff

basis model

21

UNBEHANDELT
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

groep; mets

KST65 230 cm 50 070.104.230
KST65 240 cm 50 070.104.240
KST65 250 cm 50 070.104.250
KST65 270 cm 50 070.104.270
KST65 300 cm 50 070.104.300

KST65 330 cm 50 070.104.330
KST65 360 cm 50 070.104.360
KST65 400 cm 50 070.104.400
KST65 510 cm 1) 2) 50 070.104.510

LACKIERT - RAL 1003
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(signalgelb) groep; mets

KST65 230 cm 50 070.204.230
KST65 240 cm 50 070.204.240
KST65 250 cm 50 070.204.250
KST65 270 cm 50 070.204.270
KST65 300 cm 50 070.204.300

KST65 330 cm 50 070.204.330
KST65 360 cm 50 070.204.360
KST65 400 cm 2) 50 070.204.400
KST65 510 cm 1) 2) 50 070.204.510

AUFPREIS
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(ab Fabrik) groep; meth

extra nägelschlitze KST65 (model 22) 070.004.702
kosten für sägen (andere Längen) 070.004.860
betriebseigene Muffellackfarben (minimaal 250 St.) 070.004.760
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KST65 -

KST65.

Weitere Vorteile.

Lose Uni-Spindeln.

Umweltfreundlich.

Bemerkung zu den Klötzen.

Aluminium Maurerprofile in Muffelausführung.

RAL 1003

Muffelausführung in Betriebsfarbe.

Lagerung und Wartung.

Zubehör.

Alpro maurerprofile.

Preise.

Mit Nägelschlitze.
Blöcke; Kunststoff.
Profilabmessung; 65x65 mm.
Aluminium ausführung; in blank oder Muffellack (RAL 1003).
Gewicht; ca. 1,6 kg. pro meter.

Das Aluminium KST65 Maurerprofil hat Kunststoffklötze in die auch
Nägel eingeschlagen werden können. Die etwas enpfinlicheren
Holzklötze von Model BC65 wurden durch strapazierfahige
Kunststoffklötze ersetzt. Wie Aluminium dehnt sich auch der
verwendete Kunststoff nicht aus und durchsteht extremste
Witterungsverhältnisse. Durch diese günstigen Eigenschaften ist
die technische Lebensdauer des ganzen Aluminium Maurerprofils
auf lange Zeit gewährleistet.

Die Kunststoffklötze, in die auch Nägel geschlagen werden können,
lockern sich nicht, vermodern nicht und / oder zersplintern nicht.
Kunststoffklötze haben eine lange Lebensdauer und brauchen
wenig versorgt zu werden. Die Kunststofflochklötze sind bei
eventueller Abnutzung einfach zu entfernen. Die Klötze sind in
Längsrichtung geöffnet, damit kein Regenwasser im Profil stehen
bleiben kann.
Das KST65 Maurerprofil wird bei Regen nicht schwerer.

Die Kunststofflochklötze können gleichzeitig mit der UNI-Spindel
oder der Verbindungsplatte verwendet werden.

Bei der Produktion der KST65 Maurerprofile wird kein
Holz mehr benötigt. Das KST65 Maurerprofile werden aus
umweltfreundlichem Material hergestellt. Die KST65
Maurerprofile können vollständig recycelt werden.

Kunststoffklötze sind eine gute Alternatieve für Holzklötze.
Das bedeutet aber nicht, dass wir Holzklötze aus unserem Sortiment
nehmen. Holzklötze sind und bleiben normal lieferbar!

Profile in Muffelausführung sind einfach zu unterhalten. Sie bleiben
länger sauber und geben Ihrem Projekt eine ordentliche Ausstrahlung.
Durch die glatte Struktur der Muffelausführung haften sich
Bleistiftstriche, Leim und Zement weniger. Aluminium Maurerprofile
in Muffelausführung werden in der Industriefarbe; geliefert.

Aluminium Maurerprofile können auch in Ihrer Betriebsfarbe geliefert
werden. Resultat ist eine deutliche Ausstrahlung und Erkennen Ihrer
Bauprojekte. Gleichzeitig kann Materialsuche und /oder Diebstahl
verminderd werden.
Ausführung in Betriebsfarbe auf Anfrage (minimal 200 Stück).

Man kann die Aluminium Maurerprofile innen und auß en stehend
oder liegend lagern. Schlechtes Wetter hat keinen/kaum Einfluss
auf die Qualität Ihrer Maurerprofile. Eventuell beschädigte Klötze
können von Ihnen selbst abgeschraubt werden. Benötigtes Werkzeug
und Klötze sind lose lieferbar.
Auf Anfrage können Ihre Maurerprofile auch von uns repariert werden.

Für Aluminium Maurerprofile ist verschiedens Zubehör lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog. Auch Ihr
Lieferant berät Sie gerne. Für weitere Fragen oder Vorschläge
können Sie direkt mit uns Kontakt aufnehmen.

Vertraut mit (r)echter Qualität.

Auf Anfrage.

Auf Anfrage sind auch andere Längen möglich.

1) =  Standard mit 2 Set Schraubenschlitzen (model 22).
2) =  Preis und Lieferzeiten auf Anfrage.
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basis model

30

UNBEHANDELT
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

groep; mets

B65 235 / 268 cm 50 070.102.235
B65 245 / 278 cm 50 070.102.245
B65 255 / 288 cm 50 070.102.255
B65 275 / 308 cm 50 070.102.275
B65 305 / 338 cm 50 070.102.305

B65 335 / 368 cm 50 070.102.335
B65 365 / 398 cm 50 070.102.365
B65 405 / 438 cm 50 070.102.405
B65 516 / 549 cm 2) 50 070.102.516

LACKIERT - RAL 1003
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(signalgelb) groep; mets

B65 235 / 268 cm 50 070.202.235
B65 245 / 278 cm 50 070.202.245
B65 255 / 288 cm 50 070.202.255
B65 275 / 308 cm 50 070.202.275
B65 305 / 338 cm 50 070.202.305

B65 335 / 368 cm 50 070.202.335
B65 365 / 398 cm 50 070.202.365
B65 405 / 438 cm 2) 50 070.202.405
B65 516 / 549 cm 2) 50 070.202.516

AUFPREIS
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(ab Fabrik) groep; meth

extra nägelschlitze KST65 (model 31/32) 070.004.702
kosten für sägen (andere Längen) 070.004.860
betriebseigene Muffellackfarben (minimaal 250 St.) 070.004.760

2) = Preis und Lieferzeiten auf Anfrage.

B65 -

B65.

Nägelschlitze.

Aluminium Maurerprofile in Muffelausführung.

RAL 1003

Muffelausführung in Betriebsfarbe.

Lagerung und Wartung.

Zubehör.

Alpro maurerprofile.

Preise.

Mit verstellbar Spindel (33 cm).
Blöcke; Kunststoff.
Profilabmessung; 65x65 mm.
Aluminium ausführung; in blank oder Muffellack (RAL 1003).
Gewicht; ca. 1,6 kg. pro meter.

Dieses Model eignet sich für Innenarbeiten. Das Profil wird mit der
Spindel zwischen Decke und Fußboden geklemmt, abstützen wird
dadurch überflüssig. Stolpern und gefährliches Fallen über unnötig
herumliegende Latten werden somit verhindert.
Auch dieses Profil besteht wie all unsere anderen Profile aus einen
Aluminiumaußenköcher. Durch Aluminium verbiegt sich das Material
nicht. Aluminiumprofile haben eine sehr lange Lebensdauer. Weiterer
Vorteil von Aluminium ist das leichte Gewicht.

Will man das Profil für Innen- und Außenarbeiten verwenden,
kann man es mit einem Set Schraubenschlitzen auszurüsten.

Profile in Muffelausführung sind einfach zu unterhalten. Sie bleiben
länger sauber und geben Ihrem Projekt eine ordentliche Ausstrahlung.
Durch die glatte Struktur der Muffelausführung haften sich
Bleistiftstriche, Leim und Zement weniger. Aluminium Maurerprofile
in Muffelausführung werden in der Industriefarbe; geliefert.

Aluminium Maurerprofile können auch in Ihrer Betriebsfarbe geliefert
werden. Resultat ist eine deutliche Ausstrahlung und Erkennen Ihrer
Bauprojekte. Gleichzeitig kann Materialsuche und /oder Diebstahl
verminderd werden.
Ausführung in Betriebsfarbe auf Anfrage (minimal 200 Stück).

Man kann die Aluminium Maurerprofile innen und auß en stehend
oder liegend lagern. Schlechtes Wetter hat keinen/kaum Einfluss
auf die Qualität Ihrer Maurerprofile.
Um die Haltbarkeit der Aluminium Maurerprofile optimal zu halten,
sollten regelmäßig Leim- und Zementreste entfernt werden.
Eventuell beschädigte Klötze können von Ihnen selbst abgeschraubt
werden. Benötigtes Werkzeug und Klötze sind lose lieferbar.
Auf Anfrage können Ihre Maurerprofile auch von uns repariert werden.

Für Aluminium Maurerprofile ist verschiedens Zubehör lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog.
Auch Ihr Lieferant berät Sie gerne.
Für weitere Fragen oder Vorschläge können Sie direkt mit uns
Kontakt aufnehmen.

Vertraut mit (r)echter Qualität.

Auf Anfrage.

B65
Mit Spindel, Fuß- und Kopfblock.verstellbar Kunststoff
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Auf Anfrage sind auch andere Längen möglich.
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basis model
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UNBEHANDELT
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

groep; mets

B65V 235 / 256 cm 50 070.103.235
B65V 245 / 266 cm 50 070.103.245
B65V 255 / 276 cm 50 070.103.255
B65V 275 / 296 cm 50 070.103.275
B65V 305 / 326 cm 50 070.103.305

B65V 335 / 356 cm 50 070.103.335
B65V 365 / 386 cm 50 070.103.365
B65V 405 / 426 cm 50 070.103.405
B65V 516 / 537 cm 2) 50 070.103.516

LACKIERT - RAL 1003
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(signalgelb) groep; mets

B65V 235 / 256 cm 50 070.203.235
B65V 245 / 266 cm 50 070.203.245
B65V 255 / 276 cm 50 070.203.255
B65V 275 / 296 cm 50 070.203.275
B65V 305 / 326 cm 50 070.203.305

B65V 335 / 356 cm 50 070.203.335
B65V 365 / 386 cm 50 070.203.365
B65V 405 / 426 cm 2) 50 070.203.405
B65V 516 / 537 cm 2) 50 070.203.516

AUFPREIS
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(ab Fabrik) groep; meth

extra nägelschlitze KST65 (model 31/32) 070.004.702
kosten für sägen (andere Längen) 070.004.860
betriebseigene Muffellackfarben (minimaal 250 St.) 070.004.760

B65V

B65V.

Weitere Vorteile.

Nägelschlitze.

Aluminium Maurerprofile in Muffelausführung.

RAL 1003

Muffelausführung in Betriebsfarbe.

Lagerung und Wartung.

Zubehör.

Alpro maurerprofile.

Preise.

- Mit federnder Spindel (21 cm).
Blöcke; Kunststoff.
Profilabmessung; 65x65 mm.
Gewicht; ca. 1,6 kg. pro meter.

Auch dieses Maurerprofil wird für Innenarbeiten verwendet.
Anders als Model B65 ist dieses Maurerprofil mit einer federnden
Spindel ausgerüstet. Vorteil dieser Spindel ist, dass eine Person
alleine das Profil aufstellen kann. Nach dem Aufstellen schraubt
man die Flügelmutter einfach nur noch fest. Stolpern und gefährliches
Fallen über unnötig herumliegende Latten werden somit verhindert.

- schnelles Aufstellen (nur 1 Person)
- keine überflüssigen und im Wege
herumstehende Stelllatten mehr

- leicht, weil Aluminiummaterial
- kein Verbiegen und Krümmen des Materials
- weniger Verletzungsgefahr, weil keine Splitter
und scharfkantigen Teile mehr hervorstehen

- sehr strapazierfähig
- außerordentlich wetterbeständig

Dieses Profil kann auch mit einem Set Schraubenschlitzen
ausgerüstet werden. Das Profil kann dann sowohl für Innen-
als Außenarbeiten verwendet werden.

Profile in Muffelausführung sind einfach zu unterhalten. Sie bleiben
länger sauber und geben Ihrem Projekt eine ordentliche Ausstrahlung.
Durch die glatte Struktur der Muffelausführung haften sich
Bleistiftstriche, Leim und Zement weniger. Aluminium Maurerprofile
in Muffelausführung werden in der Industriefarbe; geliefert.

Aluminium Maurerprofile können auch in Ihrer Betriebsfarbe geliefert
werden. Resultat ist eine deutliche Ausstrahlung und Erkennen Ihrer
Bauprojekte. Gleichzeitig kann Materialsuche und /oder Diebstahl
verminderd werden.
Ausführung in Betriebsfarbe auf Anfrage (minimal 200 Stück).

Man kann die Aluminium Maurerprofile innen und auß en stehend
oder liegend lagern. Schlechtes Wetter hat keinen/kaum Einfluss
auf die Qualität Ihrer Maurerprofile. Um die Haltbarkeit der
Aluminium Maurerprofile optimal zu halten, sollten regelmäßig Leim-
und Zementreste entfernt werden.
Eventuell beschädigte Klötze können von Ihnen selbst abgeschraubt
werden. Benötigtes Werkzeug und Klötze sind lose lieferbar.
Auf Anfrage können Ihre Maurerprofile auch von uns repariert werden.

Für Aluminium Maurerprofile ist verschiedens Zubehör lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog. Auch Ihr
Lieferant berät Sie gerne. Für weitere Fragen oder Vorschläge können
Sie direkt mit uns Kontakt aufnehmen.

Vertraut mit (r)echter Qualität.

Auf Anfrage.

2) = Preis und Lieferzeiten auf Anfrage.
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B65V
Mit Spindel, Fuß- und Kopfblock.federnder Kunststoff

Auf Anfrage sind auch andere Längen möglich.

Federnde Spindel nach oben gegen die Decke drücken.

Nur eine Person stellt das festgeklemmte Profil horizontal ein.

Danach Flügelmutter festschrauben und Ihr Mitarbeiter kann
mit der Arbeit beginnen.

Schritt 1.

Schritt 2.

Schritt 3.
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UNBEHANDELT
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

groep; mets

UNI65 230 cm 50 070.106.230
UNI65 240 cm 50 070.106.240
UNI65 250 cm 50 070.106.250
UNI65 270 cm 50 070.106.270
UNI65 300 cm 50 070.106.300

UNI65 330 cm 50 070.106.330
UNI65 360 cm 50 070.106.360
UNI65 400 cm 50 070.106.400
UNI65 510 cm 50 070.106.510

LACKIERT - RAL 1003
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(signalgelb) groep; mets

UNI65 230 cm 50 070.206.230
UNI65 240 cm 50 070.206.240
UNI65 250 cm 50 070.206.250
UNI65 270 cm 50 070.206.270
UNI65 300 cm 50 070.206.300

UNI65 330 cm 50 070.206.330
UNI65 360 cm 50 070.206.360
UNI65 400 cm 50 070.206.400
UNI65 510 cm 50 070.206.510

AUFPREIS
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(ab Fabrik) groep; meth

uni-spindel (20 cm) 25 070.004.720
uni-spindel (50 cm) 10 070.004.750
kosten für sägen UNI65 (andere Längen) - 070.004.865
betriebseigene Muffellackfarben (minimaal 250 St.) 070.004.760

basis model

50
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E

EBC

D

B    = offenes Mittelprofil (geschickt für Spindel).
C/D = Stabilisator Profile (dadurch mehr Stabilität).
E    = rundum eingeschlossenes und nagelbares Material.

UNI65 -(Durchschnitt Aluminium Gehäuseprofil).

W12.040

UNI65
Auf der kann gezimmert werden.Gesamtlänge

®

UNI65

Entwurf.

Zusmmen mit UNI-Spindel möglich.

Wichtige Abmessungen.

Aluminium ausführung.

Aluminium Maurerprofile in Muffelausführung.

Muffelausführung in Betriebsfarbe.

Lagerung und Wartung.

Zubehör.

Aluminium maurerprofile.

(registriertes Patent).
Auf der gesamten Länge (2 seiten) kann gezimmert werden.
Blöcke; Kunststoff Lochklotz, Holz.
Profilabmessung; 65x65 mm.
Gewicht; ca. 2,8 kg. pro meter.

Für das UNI65 Profil wurde ein total neuer Aluminiumköcher
entwickelt. Das Köcherprofil ist über der gesamten Länge
(auf 2 Seiten) mit einem Material ausgestattet, auf dem gezimmert
werden kann. Kopf- und Fußende sind mit Kunststoff UNI-Lochklotz
versehen. Mit der UNI-Spindel (lose lieferbar) kann das Profil bei
Innenarbeiten schnell und einfach zwischen Boden und Decke
geklemmt werden.

Die Spindeln passen in den Lochklotz, keine losen Unterteile.
Uni spindel 20 cm = + 5 cm t/m + 15 cm max. (10 cm verstellbar).
Uni spindel 50 cm = + 5 cm t/m + 45 cm max. (40 cm verstellbar).
UNI-Spindel sind lose zu bestellen, Ausführung; verzinkter Stahl.

Interessant sind die Profil-Abmessungen (65x65 mm).
UNI65 kann zusammen (oder durcheinander) mit anderen
Aluminium Maurerprofilen verwenden und gelagert werden.

In blank oder Muffellack (RAL 1003).

Profile in Muffelausführung sind einfach zu unterhalten.
Sie bleiben länger sauber und geben Ihrem Projekt eine ordentliche
Ausstrahlung. Durch die glatte Struktur der Muffelausführung haften
sich Bleistiftstriche, Leim und Zement weniger.
Aluminium Maurerprofile in Muffelausführung werden in der
Industriefarbe; RAL 1003 geliefert.

Aluminium Maurerprofile können auch in Ihrer Betriebsfarbe geliefert
werden. Resultat ist eine deutliche Ausstrahlung und Erkennen Ihrer
Bauprojekte. Gleichzeitig kann Materialsuche und /oder Diebstahl
verminderd werden. Ausführung in Betriebsfarbe auf Anfrage.

Man kann die Aluminium Maurerprofile innen und auß en stehend
oder liegend lagern. Schlechtes Wetter hat keinen/kaum Einfluss
auf die Qualität Ihrer Maurerprofile.
Um die Haltbarkeit der Aluminium Maurerprofile optimal zu halten,
sollten regelmäßig Leim- und Zementreste entfernt werden.
Eventuell beschädigte Klötze können von Ihnen selbst abgeschraubt
werden. Benötigtes Werkzeug und Klötze sind lose lieferbar. Auf
Anfrage können Ihre Maurerprofile auch von uns repariert werden.

Für Aluminium Maurerprofile ist verschiedens Zubehör lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog. Auch Ihr
Lieferant berät Sie gerne. Für weitere Fragen oder Vorschläge
können Sie direkt mit uns Kontakt aufnehmen.

Vertraut mit (r)echter Qualität.

Auf Anfrage sind auch andere Längen möglich.
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UNBEHANDELT
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

groep; mets

UNI65/SP 235 / 275 cm 50 070.107.235
UNI65/SP 245 / 285 cm 50 070.107.245
UNI65/SP 255 / 295 cm 50 070.107.255
UNI65/SP 275 / 315 cm 50 070.107.275
UNI65/SP 305 / 345 cm 50 070.107.305

UNI65/SP 335 / 375 cm 50 070.107.335
UNI65/SP 365 / 405 cm 50 070.107.365
UNI65/SP 405 / 445 cm 50 070.107.405
UNI65/SP 515 / 555 cm 50 070.107.515

LACKIERT - RAL 1003
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(signalgelb)                        groep; mets

UNI65/SP   235 / 275 cm                                   50     070.207.235
UNI65/SP   245 / 285 cm                                   50     070.207.245
UNI65/SP   255 / 295 cm                                   50     070.207.255
UNI65/SP   275 / 315 cm                                   50     070.207.275
UNI65/SP   305 / 345 cm                                   50     070.207.305

UNI65/SP   335 / 375 cm                                   50     070.207.335
UNI65/SP   365 / 405 cm                                   50     070.207.365
UNI65/SP   405 / 445 cm                                   50     070.207.405
UNI65/SP   515 / 555 cm                                   50     070.207.515

AUFPREIS
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

(ab Fabrik) groep; meth

kosten für sägen UNI65 (andere Längen) - 070.004.865
betriebseigene Muffellackfarben (minimaal 250 St.) 070.004.760

basis model

60
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UNI65/SP
Auf der kann gezimmert werden, mit Spindel.Gesamtlänge verstellbar

®

UNI65/SP

Entwurf.

Wichtige Abmessungen.

Aluminium ausführung.

Aluminium Maurerprofile in Muffelausführung.

Muffelausführung in Betriebsfarbe.

Lagerung und Wartung.

Zubehör.

Aluminium maurerprofile.

(registriertes Patent).
Auf der gesamten Länge (2 seiten) kann gezimmert werden.
Spindel; verstellbar (40 cm).
Blöcke; Kunststoff Lochklotz, Holz.
Profilabmessung; 65x65 mm.
Gewicht; ca. 2,8 kg. pro meter.

Für das UNI65/SP Profil wurde ein total neuer Aluminium-
köcher entwickelt. Das Köcherprofil ist über der gesamten Länge
(auf 2 Seiten) mit einem Material ausgestattet, auf dem gezimmert
werden kann. Kopf- und Fußende sind mit Kunststoff UNI-Lochklotz
versehen. Mit der UNI65-Spindel (40 cm verstellbar) kann das Profil
bei Innenarbeiten schnell und einfach zwischen Boden und Decke
geklemmt werden.

Interessant sind die Profil-Abmessungen (65x65 mm).
Das UNI65 kann zusammen (oder durcheinander) mit anderen
Aluminium Maurerprofilen verwenden und gelagert werden.

In blank oder Muffellack (RAL 1003).

Profile in Muffelausführung sind einfach zu unterhalten.
Sie bleiben länger sauber und geben Ihrem Projekt eine ordentliche
Ausstrahlung. Durch die glatte Struktur der Muffelausführung haften
sich Bleistiftstriche, Leim und Zement weniger.
Aluminium Maurerprofile in Muffelausführung werden in der
Industriefarbe; RAL 1003 geliefert.

Aluminium Maurerprofile können auch in Ihrer Betriebsfarbe geliefert
werden. Resultat ist eine deutliche Ausstrahlung und Erkennen Ihrer
Bauprojekte. Gleichzeitig kann Materialsuche und /oder Diebstahl
verminderd werden. Ausführung in Betriebsfarbe auf Anfrage.

Man kann die Aluminium Maurerprofile innen und auß en stehend
oder liegend lagern. Schlechtes Wetter hat keinen/kaum Einfluss
auf die Qualität Ihrer Maurerprofile.
Um die Haltbarkeit der Aluminium Maurerprofile optimal zu halten,
sollten regelmäßig Leim- und Zementreste entfernt werden.
Eventuell beschädigte Klötze können von Ihnen selbst abgeschraubt
werden. Benötigtes Werkzeug und Klötze sind lose lieferbar. Auf
Anfrage können Ihre Maurerprofile auch von uns repariert werden.

Für Aluminium Maurerprofile ist verschiedens Zubehör lieferbar.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog. Auch Ihr
Lieferant berät Sie gerne. Für weitere Fragen oder Vorschläge
können Sie direkt mit uns Kontakt aufnehmen.

Vertraut mit (r)echter Qualität.

Auf Anfrage sind auch andere Längen möglich.

E

EBC

D

B    = offenes Mittelprofil (geschickt für Spindel).
C/D = Stabilisator Profile (dadurch mehr Stabilität).
E    = rundum eingeschlossenes und nagelbares Material.

UNI65/SP -(Durchschnitt Aluminium Gehäuseprofil).

W12.040

ALUMINIUM MAURERPROFILE

W12.010 Januar - 2013ALUMINIUM MAURERPROFILE



Sockel- / Kopfklotz
(Holz)

Nagelklotz
(holz)

Uni-Nagellatte
(Holz)

kopklos groep; meth

65x65x50/145 mm 50 070.004.710
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

spijkerklos groep; meth

59x59x540 mm 25 070.004.705
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

spijkerlat groep; meth

1000x55/16x19 mm (lxbxh) mtr 070.004.704
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

Der Nagelklotz befindet sich hinter den Nagelschlitzen.
Gesamtlänge; ca. 540 mm.

Uni-Nagellatten werden über die gesamte Länge eines
UNI65 Maurerprofils montiert.
Gesamtlänge; ca. 1000 mm.

Oben und unten befindet sich ein fest montiertes BC65 Profil.
Imprägniertes Fichtenholz.
Gesamtlänge; ca. 145 mm.

ZUBEHÖRTEILE
Klötze und Stellatten(HOLZ).

W12.100

W12.101

W12.102
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Verbindungs-scheibe
(Kunststoff)

Lochklotz
(kunststoff)

UNI-Duoklotz
Verbindungsklotz

(Kunststoff)

Nagelklotz
(Kunststoff)

UNI-Abschlussblock
(Kunststoff)

koppelplaatje groep; meth

65x65x3 mm 50 070.004.718
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.gatklos groep; meth

65x65x50/105 mm 50 070.004.717
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

uniduoklos groep; meth

65x65x100/215 mm 25 070.004.732
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

spijkerklos groep; meth

60x60x530 mm 25 070.004.706
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

unieindklos groep; meth

65x65x50/100 mm 50 070.004.716
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

Widerstandsfähig und nagelbar.
Kann über nicht mehr Rotte.
Gesamtlänge; ca. 530 mm.

Maurerprofile "verbinden".
Mit der Verbindungsscheibe können die Kunststoffklötze einfach
miteinander verbunden werden.
Die 2 viereckigen Nocken verhindern Drehen und Verschieben.
Farbe; Blau.

W12.104/105 W12.109

W12.111

W
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W12.112

W12.108
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ZUBEHÖRTEILE
Klötze und Stellatten(KUNSTSTOFF).

Kunststoff lochklotz.

Beispiele;

Der Kunststofflochklotz ist die Lösung für sich verschiebende
Holzklötze ! In das Material, das extra für die Maurerprofile
aus Aluminium entworfen wurde, können einfach Nägel
geschlagen werden. Die Kunststofflochklötze sind leicht mit
der Verbindungsscheibe zu verbinden.
Mit Loch für die lose UNI-Spindel. Der Klotz steht fest und stabil.
Widerstandsfähig und nagelbar.
Gesamtlänge; ca. 105 mm.

-  kein Verschieben der Klötze
-  keine Wartung
-  keine Splitter
-  geeignet für lose Uni-Spindeln
-  miteinander verbinden ist möglich
-  lange Lebensdauer (unverwüstlich)
-  widerstandsfähig
-  nagelbar

Genauso wie das UNI65 Gehäuse aus Aluminium ist
Kunststoff maßstabil. Das ist der Grund, warum der
Uni-Abschlussblock sich nicht vom Aluminium loslöst.
Der Uni-Abschlussblock besteht aus einem nagelbarem
Kunststoffmaterial und wurde extra für das aluminium Maurerprofil
entwickelt.
Der Uni-Abschlussblock hat ein viereckiges Nockenloch für eine
lose zu erhaltende Uni-Spindel oder Uni-Befestigungsscheibe.
Der Uni-Abschlussblock kann an beiden Seiten an das
Aluminium Maurerprofil montiert werden.
Gesamtlänge; ca. 100 mm.

- keine lockeren Klötze
- witterungsresistent
- keine Splitter
- geschickt für Uni-Spindel (lose erhältlich)
- kann miteinander verbunden werden
- beständig und langlebig (massiv und fest)

Vorteile;

Hiermit können die Aluminium Maurerprofile miteinander
verbunden werden. Wird der Uni-Abschlussklotz entfernt, können
zwei Aluminium Maurerprofile mit dem Uni-Duoklotz fest
miteinander verschraubt werden.
Der verwendete Kunststoff ist witterungsstabil, auch wenn auf
ihm genagelt wird.
Gesamtlänge; ca. 215 mm.
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Uni - spindel
( 20 cm )

Uni - spindel
( 50 cm )

Spindel B65
(33 cm verstellbar)

Spindel B65V
(21 cm federnd)

Spindel U65N
(40 cm verstellbar)

Stellscheibe
(verzinkt)

spindeluni groep; meth

uni spindel 20 cm 25 070.004.720
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

spindeluni groep; meth

uni spindel 50 cm 25 070.004.750
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

spindelb65 groep; meth

spindel B65 (33 cm verstellbar) 10 070.004.740
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

spindelb65v groep; meth

spindel B65V (21 cm federnd) 10 070.004.745
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

spindeluni65 groep; meth

spindel U65N (40 cm verstellbar) 10 070.004.746
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

stelplaatje groep; meth

115 x 115 x 0,4 mm (65x65 mm) 100 070.004.737
115 x 115 x 0,4 mm (65x65 mm) 500 070.004.738

umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

2 Möglichkeiten der Bodenmontage.

Passt in den Lochklotz, keine losen Unterteile.
Ausführung; verzinkt.

Passt in den Lochklotz, keine losen Unterteile.
Ausführung; verzinkt.

Durch die Achse kommt Verdrehen oder Herausfallen nicht mehr vor.
Komplett mit Kunststofflochklotz, keine losen Unterteile.
Ausführung; verzinkt.

Durch die Achse kommt Verdrehen oder Herausfallen nicht mehr vor.
Komplett mit Kunststofflochklotz, keine losen Unterteile.
Ausführung; verzinkt.

Spindel U65N Passt in UNI65 maurerprofile.
Durch die Achse kommt Verdrehen oder Herausfallen nicht mehr vor.
Komplett mit Kunststofflochklotz, keine losen Unterteile.
Ausführung; verzinkt.

Aufstellen der Maurerprofile.
Ausführung; verzinkt.

(Patentnr. 190763).
Seit es die Aufstellscheibe gibt, kommt das Losreißen oder kaputt
Nageln von Klötzen und/oder Aufstellprofilen nicht mehr vor. Das
Aufstellen der Maurerprofile ist genauso einfach geworden, wie die
Ausführung der Aufstellscheibe. Die Aufstellplatte genau mit den
Einkerbungen auf die Ecklinien stellen und anschließ end auf dem
Boden befestigen. Danach Profil aufstellen und eventuell an den
offen stehenden Seiten befestigen. Nachdem die Mauern fertig
sind, das Profil herausholen und die Scheibe flach treten, im
Anschluss daran wird die Aufstellscheibe im Boden verarbeitet.
Bei Profilen aus Holz zwei hoch stehende Seiten verwenden.

- Schnelles Aufstellen durch die Einkerbungen die mit den
Abdrucklinien den richtigen Platz des Profils angeben.

- Die Stellscheiben können schon vorher an Ort und Stelle
befestigt  werden.

- Das Entfernen der Scheibe ist nicht mehr nötig. Platt treten
reicht aus um den Boden weiter gebrauchsfertig zu machen.

- Rechtwinkelig einschlagen der Nägel in den Sockelblock
vermindert die Gefahr, dass das Holz eher verschleißt.

- Auch bei Maurerprofilen aus Holz einsetzbar.

Die praktische Stellscheibe

Vorteile der Stellscheiben.

W12.120

W12.125

W12.121

W12.122

W12.123

W12.126

W12.124

Spindelscheibe
(verzinkt)

spindelplaatje groep; nmet

spindelplaatje 50x50x2 mm 50 070.004.725
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

W12.127

ZUBEHÖRTEILE
Spindeln und Stellscheibe.

Wird auf einem hölzernen Maurerprofil oder lochklotz zum Führen
einer Uni-Spindel festgenagelt.
Passend für die Uni-Spindel, einschließlich 2 Nagellöcher.
Material; Stahl verzinkt.
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Inneneck-KlemmeAußeneck-Klemme

hoekbeugelbn groep; meth

Inneneck-Klemme 10 070.004.754
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

hoekbeugelbt                                                               groep; meth

Außeneck-Klemme                                             10   070.004.753
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

Mit der Inneneck-Klemme klemmen Sie das Profil in
der Innenecke fest. Das Profil wird festgesetzt ohne das
Mauerwerk zu beschädigen. Abmessungen; 95x200x50x6 mm.
Ausführung; ganz verzinkter Stahl, 1-teilig.

Mit der Außeneck-Klemme klemmen Sie das Profil an
der Außenecke fest. Das Profil wird festgesetzt ohne das
Mauerwerk zu beschädigen. Abmessungen; 30x275x75x50x6 mm.
Ausführung; ganz verzinkter Stahl, 1-teilig.

W12.135/136W12.137/138

ZUBEHÖRTEILE
Eckbügeln.
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Flag
(aluminium)

flag groep; meth

flag (Fensterrahmenstützen) 10 070.004.765
maatvoering                                                verpakt        artikelnr.

Die Platten werden an der Flag festgenagelt.

Die Flag eignet sich auch für Fensterrahmenstützen.

An Ort und Stelle wird mit der Flag gemauert.

Tragkraft; ca. 75 kg.
Material; aluminium, keine losen Unterteile.

W12.140

W12.141

W12.142

W12.143

Haltegarnitur

opsteekgarni groep; meth

haltegarnitur 25 070.004.755
maatvoering                                                verpakt        artikelnr.

SICHERHEIT.

lebensgefährliche Projektile

NUR FÜR ALUMINIUM MAURERPROFILE GEEIGNET!!

Der Maurerdraht wird während den Arbeiten straff angezogen,
wodurch der Maurerdraht unter hoher Zugspannung steht.
Leider sehen wir noch immer auf dem Bau krumme Nägel oder
die unterschiedlichsten Maurerklemmen, an denen der Maurerdraht
befestigt wird, diese sind manchmal
für Augen, wenn sie plötzlich loslassen oder los geschlagen werden.

Diese Aufsteck-Garnituren (siehe Photo) sind außerordentlich
geschickt für das sichere befestigen und anspannen des
Maurerdrahts. Unter normalen Bedingungen kann es sich nicht
vom Aluminium Maurerprofil lösen.

Die Haltegarnitur ist diebstahlsicher und einfach zu verschieben.
Material; Aluminium mit Edelstahlplatte.

W12.145

W
12

.1
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Flag
Fensterrahmenstützen.

Verschieden Zubehörteile
Haltegarnitur, Drahtrichtwaage, Schornstein-element
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ANPASSUNGEN W12.160 - Gegen Mehrpreis lieferbare Anpassungen
und Möglichkeiten der Aluminium Maurerprofilen.
(Nur bei Neukauf ab Fabrik).

Anpassungen
(maurerlprofile)

W12.161 - meerprijs                                                  groep; meth

extra nägelschlitze BC65 (holz)                             1   070.004.700
extra nägelschlitze KST65 (kunststoff)                  1   070.004.702
kosten für sägen (köcher-profile)                           1   070.004.860
kosten für sägen (uni65-profile)                             1   070.004.865
kunststoff lochklotz montieren                                1   070.500.005
kunststoff nägelklotz montieren                              1   070.500.010

umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

Betriebsnamen
stempel

W12.162 - meerprijs                                                    groep; nmet

stempelname Entwurf / Anfertigung                       1   070.004.820
stempelname Einstellkosten Maschiene                1   070.004.830
stempelname Produktionskosten pro Stück           1   070.004.835

umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

Neue Maurerprofile können ausgestattet werden mit einem
hydraulisch angebrachten Kennzeichen. Zum Beispiel kann
dies eine Registriernummer, Ihr eigener Firmenname und / oder
Ihr Logo sein. Hierdurch vermindern Sie gleichzeitig auch
Materialsuche und / oder Diebstahl.
Textrahmen;  50x25 mm.

Betriebseigene
Farben

W12.150 - onderhoud                                                groep; meth

betriebseigene Muffellackfarben (RAL Farben)    1   070.004.760
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

Betriebseigene Muffellackfarben.

Aufpreis auf Anfrage.

Ihre Aluminiummaurerprofile können in Ihrer eigenen
Betriebsfarbe geliefert werden. Ihr Bauprojekt ist damit
erkennbarer. Gleichzeitig sichern Sie Ihre Profile vor
Diebstahl und unnötiges Abhanden kommen.
Minimaal 250 Stück.

W12.150

Transportkosten
(maurerprofile)

W12.163 - vrachtkosten groep; nmet

transportkosten maurerprofile (tot 200 st.) 070.009.001
umschreibung                                             verpackt     artikelnr.

Aufpreis Maurerprofile (ab Fabrik)
Anpassungen sind ab Fabrik möglich.
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ALPRO VUGHT B.V.

Bank
49.86.26.504

info@alprovught.nl

Kempenlandstraat 21 - 5262 GK - VUGHT
Postbus 2015 - 5260 CA - VUGHT
NEDERLAND

K.v.K. 's-Hertogenbosch nr: 16073765
BTW NL: 8027.53.516.B01

ABN AMRO BANK, Nr:
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL45ABNA0498626504

Telefon: 0031 - (0)73 - 656 03 83
Telefax: 0031 - (0)73 - 656 60 95
Internet: www.alprovught.nl
E-mail:


